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PRECAUCION 
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Este tlmbolo liena si 
propdBito ds alertar ol 
usuark) da la presonda de 
volte^ pellgrasoe no alela- 
doe dentro oeesta unldad 
que puedar causar cheque 
aldctrica. Noabra este 
aparalo. 


A Eete simbolo tiene el 

propdeto de alenar al usuarlo 
de iaproeencta de Instnic- 
donee inportantes de 
operaddn y rnantenimiento en 
la ileratura que aoompaha 
este aparalo. 


PREPARACION 


Tocando un Cartucho de Cinta 

1 . Oprima STOP/EJECT para abrir la puerta del com- 
partimiento del cassette. Coloque un cassette con 
la orilla expuesta hacia arriba y el lado que desea 
mirando hacia usted, luego clerre la puerta del com- 
partinnlertto. 

2. Mueva FUNCTION a RADIO OFF/TAPE. 

3. Para tocar ambos lados una vez, oprima MODE has- 
ta que el botdn se trabe abajo. Para toque con- 
tinuo, oprima MODE hasta liberar el botdn. 

4. Oprima PLAY. 

5. Gire VOLUME al nivel de escucha deseado. 


Energizando el Tocacintas 

Puede energizar el SCR-46 con seis baterias C, cor- 
riente CA normal usando la cuerda el6ctrica de CA 
suministrada, o el enchufe del encendedor de cigarrillos 
de su vehiculo usando un adaptador de CD que proves 
9 voltios y por lo menos 650 miliamperios. 

Prevencldn: Siempre desconecte la cuerda del adapta- 
dor de la toma el6ctrica antes de desconectarla de en- 
chufe 120V de la grabadora. 

Conectando Auriculares 

Inserte la clavija de 2,3 mm (1/8 de pulgada) en el en- 
chufe PHONES de la grabadora. Esto desconecta 
autom^ticamente la bocina Interna de la grabadora. 


OPERACION 

Tocando ef Radio 

1 . Mueva el selector de funcidn a RADIO. 

2. Use BAND para seleccionar la bands (AM, FM, o FM 
STEREO). 

3. Gire TUNING y VOLUME para seleccionar la estacidn 
y nivel de volumen que desee. 

4. Mueva E-BASS a IN para acentuar los sonidos bajos. 

5. Ajuste BALANCE para obtener el mejor efecto 
estereo. 

6. Para apagar el radio, mueva FUNCTION a RADIO 
OFF/TAPE. 


6. Mueva E-BASS a IN para acentuar el sonido de ba- 
jos. 

7. Gire BALANCE hasta obtener el mejor efecto 
estereo. 

8. Oprima FAST-F o REWIND para avance o retorno 
rdpido de la cinta. 

9. Oprima STOP/EJECT para detener ia cinta. 
Oprimalo de nuevo para abrir el compartimiento del 
cassette. 

Nota: Oprima DIRECTION para invertir la direccidn de la 
cinta y tocar el otro lado. Oprima PAUSE para dejar de 
tocar temporalmente. 

Grabando 

1 . Para grabar del radio, mueva FUNCTION a RADIO. 
Luego mueva BAND a la bands deseada y gire TUN- 
ING a la estacidn deseada. 

Para grabar con el microfono incorporado, mueva 

FUNCTION a RADIO OFF/TAPE. 

2. Coloque un cartucho de cinta en el compartimiento 
de cassette. 

3. Antes de grabar, oprima PLAY para confirmar que el 
indicador de avance (<) estd encendido, luego opri- 
ma STOP. Tambidn confirms que MODE no estd 
oprimido. 

4. Oprima RECORD para empezar a grabar. RECORD, 
PLAY, y MODE quedan hundidos. 

5. Oprima STOP/EJECT para empezar a grabar. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

« Mantenga la grabadora seca. 

• Use baterias frescas. Remueva baterias viejas o 
d6biles. 

• Maneje la grabadora con cuidado. No la deje caer. 

• No use la grabadora en temperaturas extremas. 

• Mantenga la grabadora alejada de polvo y mugre. 

• Limpie la grabadora con un trapo humedo suave. 

• Use un tap6n de algoddn mojado en alcohol o 
solucidn de limpiar cabezas de tocacinta para lim- 
piar las paries que manejan la cinta. 

• No modifique o alters los componentes internos de 
la grabadora. 


ESPECIFICACIONES 


Rango de Frecuencia 88-108 MHz 

Sensibilidad IHF 1 0|iV 

Selectividad ACA (+/- 400 KHz) 20 dB 

AM 

Range de Frecuencia 520-1720 KHz 

Sensibilidad a 20 dB Sefial/Ruido 450 mV/M 

Selectividad (+/- 1 0 KHz) 24 dB 

Tocaclntas 

Sistema de Pista 4 Pistas Estereo 

Veloddad de la Cinta 4,76 cm/seg (1 7/8 pps) 

Tipo de Cinta Tipo 1 (Normal) Para Tocar y Grabar 

Relacidn Sefial/Ruido en Reproduccion 50 dB 

Relacidn Sefial/Ruido an Grabacion 38 dB 

Sistema de Grabacidn Polarizacion de CA 

Sistema de Borrado Imdn Permanente 

Wow y Flutter 0,12% (WRMS) 

Bocinas Dos de 8 Ohmios, 7,62 cm Dindmicas 

Respuesta de Frecuencia (+/- 6 dB) 

Reproduccidn 65 Hz - 1 6 KHz 

Grabacidn/Reproduccibn 1 25 Hz - 1 1 KHz 

General 

Fuente de Energla de CA 120V, 60 Hz 

Fuente de Energla de CD 9V 

Potencia de Saiida a 1 0% DAT 1 ,2W por Canal 

Dimensiones 14,6x38,1 x 10,8 cm 

(Alto X Ancho x Prof undo) 
Peso 2 kg 


Estas especificaciones son sujetas a cambio para 
mejora sin notificacidn. 
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